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ALLUGRAF A 1200 

 

Název výrobku:   ALLUGRAF A 1200 

Popis: ALLUGRAF A 1200 je bezasbestový těsnící materiál na bázi 98% čisté 
grafitové folie, která je zesílená plochým jádrem materiálu Alloy 1200. 

Použi3: ALLUGRAF A 1200 je ploché těsnění doporučené pro použiO, kde jsou 
vyžadovány vysoké těsnící tlaky při vysokých teplotách. 

Používá se pro široký okruh aplikací s výjimkou silných oxidačních 
činitelů. Přirozená měkkost a přizpůsobivost grafitu na těsněném 
povrchu dovoluje použít Allugraf na poškozené a korozí narušené 
příruby. 

Rozměry desky:  1000 mm x 1000 mm, 1500 mm x 1500 mm 

Doporučená síla:  0,4 mm do 5,0 mm 

 
Poznámka:  Při aplikaci těsnění inertních nebo redukčních prostředí musí být 

brána v úvahu možnost napadení těsnění z vnějšího 
prostředí. Nepoužívat u silných oxidačních činidel! 

 
Typické fyzikální vlastnosG:  

Síla 1,5 mm 

ASTM stlačitelnost 40 % 

ASTM regenerace  15 % 

ASTM pevnost v tahu 17,0 MPa 

BS zbytkové pnuO 37,0 MPa 

Obsah výluhu chloridových iontů <50 p.p.m. 
 
(ASTM – AMERICAN SCIENTIFY TESTING MATERIALS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. 
Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o 
podmínkách použití daného výrobku.  


