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F 801 

 

Název výrobku:   F 801 

Popis: PERMANENT F 801 je těsnění pletené vícedráhovou konstrukcí z příze 
PTFE-grafit, zaručující ochranu hřídele, dobré odvádění tepla a snížení 
třecího odporu.  
 
Rohy ucpávky PERMANENT F 801 jsou zesíleny aramidovou přízí za 
účelem zvýšení mechanické odolnosQ v celém rozsahu teplot a 
vysokých tlaků. 

Použi3: Těsnění PERMANENT F 801 je vhodné použít pro rotační i staQcké 
aplikace pro většinu chemikálií, vody, rozpouštědel, abrazivních medií, 
nestálých kyselin a zásad. Doporučuje se použít pro odpadní vody, 
čisTrny vod, v chemickém a petrochemickém průmyslu. 

Barva: Černá, rohy žluté 

 

Mechanické a fyzikální vlastnos@:  

Rozsah pH 3-12 

Max. doporučená teplota od -100°C do 280 °C 

Max. doporučený tlak (rotační) 30 bar 

Max. doporučený tlak (vratný) 100 bar 

Max. doporučený tlak (venQly) 200 bar 

Obvodová rychlost 15 m/sec 

 
 
Technické předpisy: Těsnění PERMANENT F 801 se vyrábí v kruhovém nebo čtvercovém 

průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. 
Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o 
podmínkách použití daného výrobku.  


