PS 009/D

Nazev vyrobku:

Popis:

Pouziti:

Barva:

NACK s.r.0.

PS 009/D

PERMANENT PS 009/D je tésnéni pletené ze sklenéné pfize ECO
impregnované teflonem.

Tésnéni PERMANENT PS 009/D je uréeno pro ventily. Tésnéni je
vhodné pro chemikalie véetné oleju, rozpoustédel, mirnych kyselin v
petrochemickém a chemickém primyslu, potravinarském a
farmaceutickém primyslu, pro vyrobu barev, v pivovarech apod.

Bila

Mechanické a fyzikalni vlastnosti:

Rozsah pH

3-12

Max. doporucena teplota

do 290 °C

Max. doporuceny tlak

14 MPa (140 bar)

Obvodova rychlost

2 m/sec

Technické predpisy:

Tésnéni PS 009/D se vyrabi ve ¢tvercovém nebo kruhovém priafezu v
rozmérové fadé od 4 mm do 50 mm.

Tato informace o vyrobku odpovida dodavanému materialu a jednotlivé udaje slouzi pouze jako voditko pfi vybéru potfeb zakaznika.
Vyrobce neodpovida za pfipadné Skody vzniklé pfi chybném vybéru materialu zakaznikem bez pfedchozi konzultace s vyrobcem o

podminkach pouziti daného vyrobku.



